<4 BETONA FASAZU KOPSANA

KODERUS 2IN1 fasads neprasa 1pasu kopsanu, tacu dzivé medz
gadities situacijas, kad fasade var tikt sasmeéreta vai ietekmeéta no
apkartéjas vides faktoriem. Tapec esam sagatavojusi Jums isu cel-
vedi, ka ilgtermina saglabat fasades estéetiku un funkcionalitati.

® Maziem netirumiem izmantojiet
mikstu birsti un tdeni.

® Izturigakiem traipiem piemeérots ir
maigs tirisanas lidzeklis un zema
spiediena mazgasanas ierices.

® Nekrasotas KODERUS 2IN1 plak-
snes var viegli paberzt.

* Vispirms parbaudiet tirisanas lidzekli mazak pa-
manama vieta uz neliela laukuma.

STINGRI AIZLIEGTS IZMANTOT AGRESIVUS KIMISKOS TIRI-
SANAS LIDZEKLUS JO TIE VAR SMAGI BOJAT AIZSARGA-
JOSO BETONA SLANI VAI KAITET KRASAI JAIZVAIRAS NO
SKABIEM UN SARMU TIRISANAS LIDZEKI,_IEM.

® Parbaudiet fasadi, vai taja nav plaisu vai nolGzusu dalu. Regulari
kontrolégjiet betonu, lai laikus noveérstu iespéjamos bojajumus.

® Lielakus bojajumus labojiet ar specialistu palidzibu.

Ja rodas mehaniski bojajumi, kas ietekmé fasades eksp/uata'cijas Ipasibas, katru paneli var no-
mainit ar remontpaneli. Lai nomainitu paneli, vispirms janonem visas bojata panela betona virs-
mas, péc tam jaizgrieZz putuplasts lidz nepiecieSamajam dZ/lumam un japielimé jauns panel/s
izmantojot montazas limi. (Siltinasanas materiala griesanai tiek izmantots rokas galdnieka zagis
ar smalkiem zobiem vai specials griesanas nazis.)

Izmantopet specialus hermeétikus un hidroizolacijas idzeklus beto-
na virsmam, kas aizsarga pret Mmitrumu.

® Izvélieties kvalitativas krasas, kas paredzetas mineralam virsmam
un izturigas pret apkartéjas vides iedarbibu.

® Var izmantot aizsargslanus, pieméram, akrila vai silikona aeroso-
lus, kas palidz pasargat betonu no atmosféras ietekmes.

® Lidzenas virsmas ir vieglak tiramas, tacu uz tam vairak pamanami
netirumi.

® Reljefa virsmas uzkrgj puteklus, tapéec tas jatira rapigak.

PAREIZ]I KOPJOT BETONA_FASADI, TA VAR SAQLABAT IZTURI-
BU UN ESTETISKO PIEVILCIBU ILGUS GADUS (LIDZ 50 GADIEM).



