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KODERUS BETONA FASĀDES PANEĻU UZGLABĀŠANA BŪVLUKUMĀ  

1.  Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Lai nodrošinātu visaugstāko kvalitāti KODERUS betona fasādes paneļiem līdz to 
uzstādīšanai, ir svarīgi ievērot noteiktās uzglabāšanas prasības būvlaukumā.  

1.2. Nepareiza uzglabāšana var negatīvi ietekmēt gan estētiku, gan tehniskās īpašības, 
tāpēc nepieciešama pareiza glabāšana. 

2.   Uzglabāšanas prasības 

2.1. Paneļi jānovieto uz līdzena, horizontāla pamata, lai izvairītos no deformācijas.  

2.2. Paletes jānosedz, lai pasargātu no:  

• tiešiem saules stariem  

• lietus 

• putekļiem  

• ārējiem faktoriem  

2.3. Paneļi nedrīkst pieskarties zemei – paletes jānovieto uz paaugstinājuma (piemēram, 
koka brusām vai sausā pamata), lai izvairītos no mitruma uzkrāšanās.  

2.4. Plāksnēm jābūt sakārtotām tā, lai to kopējais augstums, saliekot vienu uz otras, 
nepārsniegtu 2,5 m. 

 

3. Aizsargplēves nozīme  

3.1 Aizsargplēve starp paneļiem pasargā no mitruma.  

3.2. Ja plēve bojāta, var rasties traipi, īpaši mitrā vidē. 

3.3. Lai pasargātu paneļus, nepieciešams: 

• Sargāt plēvi no bojājumiem 
• Neatstāt izstrādājumus bez pārklājuma 
• Izvairīties no lietus 

4. Piegādes ieteikumi 

4.1. KODERUS komanda palīdz organizēt vienmērīgu piegādi uz objektu. 

4.2. Tā kā transportu veic ārējie partneri, stingri iesakām pārbaudīt kravu piegādes brīdī, lai 
pārliecinātos, ka paneļi nav bojāti. 
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