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Vietas sagatavošana 

 

 

1. Mitrie iekšdarbi jāpabeidz vismaz 72 stundas pirms montāžas. Visi iekšējie apmetuma, 
špaktelēšanas, betonēšanas vai citi darbi, kas palielina sienu mitrumu, jāpabeidz ne vēlāk kā 
72 stundas pirms termoizolācijas paneļu montēšanas. Tas nodrošina, ka mitrums neietekmē 
paneļu saķeri un izolācijas kvalitāti.  

 

2. Notīrīt visus netīrumus un materiālus, kas var pasliktināt saķeri. Pirms montāžas 
nepieciešams rūpīgi notīrīt sienu virsmas no putekļiem, javas atlikumiem, krāsas, eļļas vai 
citiem netīrumiem, kas var samazināt līmes saķeri ar pamatni. Virsmai jābūt tīrai, sausai un 
līdzenai.  

 

3. Kabeļu vadi jāizved pirms montāžas, atstājot garāku galu. Visi elektrības, signalizācijas 
vai citu instalāciju vadi jāuzstāda pirms siltināšanas darbu sākuma. Kabeļu gali jāatstāj garāki, 
lai vēlāk tos varētu ērti pievienot vai izvadīt caur termoizolācijas panelim, ņemot vērā plānoto 
siltinājuma materiāla biezumu.  

 

4. Sienu gruntēšana atkarīga no līmes instrukcijas un grunts žūšanas laika. Virsmas, kas 
absorbē mitrumu vai ir trauslas un putekļainas, jāgruntē ar piemērotu grunti atbilstoši līmes 
ražotāja instrukcijām. Grunta žūšanas laiks var atšķirties atkarībā no grunts veida, vides 
temperatūras un mitruma – siltināšanas plāksnes drīkst līmēt tikai pēc pilnīgas grunts 
izžūšanas.  

 

5. Montējami profili vai koka mieti. Šo elementu uzstādīšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu 
pirmā stāva paneļu precīzu izlīdzināšanu. Pirmā paneļu rinda jānovieto pilnīgi horizontāli, jo no 
tās atkarīga visas fasādes montāžas precizitāte un siltināšanas sistēmas kvalitāte. 
Izlīdzināšanai vienmēr izmanto līmeņrādi vai citu precizitātes rīku.  

 

* Ja ēkā ir cokols, profilu montāža nav nepieciešama – cokols nodrošina profila funkciju. 
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