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COKOLA MONTĀŽA 

 

 

1. Materiāla izvēle  

Cokolam iesakām izmantot XPS (ekstrudētā putupolistirola) plāksnes, jo tās:  

 

•    Ir izturīgas pret mitrumu  
•    Tām ir ļoti zema ūdens uzsūkšana  
•    Tās ir izturīgākas pret mehāniskiem bojājumiem  
•    Piemērotas lietošanai zemē un paaugstināta mitruma zonās  

 

2. Montāžas sākums  

1. Montāžu vienmēr sāk no stūra. (Ieteicams no kreisās uz labo pusi, jo 
TG savienojums nodrošina labāku rezultātu.)  

2. Pieliek plāksni pie cokola un precīzi nomēra.  
3. Novērtē, kur nepieciešams veikt stūra griezumu. (Parasti 45°, 

bet jāpārbauda individuāli.)  
4. Atzīmē griešanas līniju.  

 

3. Plākšņu griešana  

Plāksnes var griezt ar:  
 

• Rokas zāģi  
• Karsto stiepli (precīzākam griezumam)  
 

PADOMS: Lai atvieglotu darbu, ieteicams izgatavot koka šablonu.  

SVARĪGI: Betona ārējos stūrus negriež 45°. Griež tikai putupolistirolu.  
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4. Stūru pārbaude  

Sausā veidā pārbauda:  

 

•    Vai stūri precīzi sakrīt  
•    Vai nav spraugu  
•    Vai plāksnes cieši pieguļ  

 

* Tikai pārliecinoties, ka viss ir veikts precīzi, varam sākt līmēšanas darbus.  

 

5. Līmes sagatavošana  
 

1. Sagatavo pēc ražotāja instrukcijas.  
2. Ievēro proporcijas un nogatavināšanas laiku.  

 

6. Plākšņu līmēšana  

1. Līmi uzklāj pa perimetru un 3–6 punktos centrā (vismaz 60% pārklājums).  
2. Stingri piespiež.  
3. Pārbauda ar līmeņrādi.  
4. Mehāniski nostiprina ar nerūsējošā tērauda lentēm.  

 

7. Nākamās plāksnes montāža  

1. Uzpūšpoliuretāna putas.  
2. Uzklāj līmi nākamajai plāksnei.  
3. Savieno ar iepriekšējo.  
4. Izmanto montāžas kluci.  
5. Pārbauda līdzenumu.  
6. Turpina montāžu.  
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